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DAkkS (DKD) KALIBRIERLABOR FÜR
Feuchte | Temperatur | Wasseraktivität

Unser Kalibrierdienst bietet Ihnen folgende Leistungen

DAkkS (DKD)-Kalibrationen (DIN EN ISO/IEC 17025:2005)⇨
Prüfmittelüberwachung⇨
ISO-Kalibrationen⇨

DAkkS (DKD) – Zertifizierung
Wird ein rückführbares Zertifikat verlangt, ist eine DAkkS (DKD) Zertifizierung
unumgänglich. Ein solches Zertifikat kann nur in einem DAkkS (DKD) – akkreditierten
Kalibrierlabor erstellt werden. Diese Akkreditierung umfasst nicht nur die zur Kalibrierung
verwendeten Messgeräte, sondern auch entsprechend qualifiziertes Personal. Zudem
werden die Messunsicherheiten berücksichtigt. Diese ergeben sich aus allen bei der
Kalibrierung anfallenden Einflussgrößen wie Genauigkeit von Messeinrichtungen,
Temperatur, Anschlussart, gerätespezifischer Parameter, Auflösung, Toleranzgrenzen,
usw.

ISO-Zertifizierung
Die ISO-Zertifizierung ist eine kostengünstige Alternative, sofern keine Rückführbarkeit
verlangt wird. Die Messwerte werden gegen ein Normal verglichen, Abweichungen
werden entsprechend dokumentiert und können vom Anwender berücksichtigt werden.
Liegen die Messwerte außerhalb der Spezifikation des Messgerätes, empfiehlt sich eine
Justierung des Messgerätes mit anschließender Neu-Kalibrierung und Zertifizierung

für folgende Geräte:⇨ Industrietransmitter für relative
Feuchte und Temperatur⇨ Handmessgeräte für relative Feuchte
und Temperatur⇨ Wasseraktivitätsmessgeräte⇨ Temperaturmessgeräte⇨ Gasströmungsmessgeräte
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Wir kalibrieren zu
fairen Festpreisen

Kalibration vor Ort nach DAkkS (DKD) oder ISO
Die Abrechnung erfolgt auf Basis eines vereinbarten Festpreises. Pro Tag können bis
zu 15 Messfühler kalibriert werden (abhängig vom Kalibrierumfang)

Kalibration in unserem Labor
Hier können wir Ihnen eine Preisliste zukommen lassen. Daraus können Sie die
Preise sowohl für eine ISO-Kalibration als auch für eine DAkkS (DKD)-Kalibration
entnehmen. Leistungsumfang und Berechnung richten sich nach Art und Umfang
der Kalibrierpunkte und des zu kalibrierenden Gerätes.

Wasseraktivitäts-Messgeräte
Erstmals ist eine Kalibration von Wasseraktivitätsmessgeräten nach DAkkS (DKD)
möglich. Die Kalibrierpunkte liegen zwischen 0,100…0,950 aw und 10…40°C. Die
Berechnung erfolgt auf Basis eines individuellen Angebotes

Kalibrierumfang nach DAkkS (DKD)⇨ Feuchtekalibrierbereich (10…95) r.F.⇨ Temperaturkalibrierbereich (10…40) °C

Kalibrierumfang nach ISO⇨ Feuchtekalibrierbereich (5…95) %r.F.⇨ Temperaturkalibrierbereich (-40…250)°C⇨ Druckkalibrierbereich (0…20) bar⇨ Strömungskalibrierbereich (0…20) m/s

Messungen⇨ Spezielle Messungen an Materialien⇨ Messungen in der Prozessanlage⇨ Messungen in speziellen aw-Messgeräten⇨ Kalibriersets für eigene Kontrollmessungen
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